








8 Tools

Pilih 'Tools' di Main Menu untuk masuk ke menu Tools yang berisi 2 submenu item: Informasi, Software Upgrade,
Tekan Atas / Bawah untuk memilih opsi dan tekan Kanan / Kiri untuk menyesuaikan pengaturan. Tampilan pada
layar alat ditampilkan sebagai berikut:

9 Fungsi Lain
9.1 Biss

Tekan tombol biru ketika penuh, Tampilan kunci kotak input BISS, masukkan kunci BISS tepat.

pemain layar
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Tingkat sinyal input

-65~-25dBm

’ J 2-45Mbps
simbol tingkat
13/18V,Max 350mA
daya LNB
; QPSK/8PSK
demodulasi demodulator
1/2,2/3,3/4,5/6,7/8,8/9,9/10
FEC
konektor F
koneksi LNB IN
Untuk transportasi data .
RS232
100-240V~50/60 Hz
Kekuasaan Memasukkan
. Max 18W
konsumsi
i PAL,NTSC
tampilan modul decoder
, 576i,576p,720p,1080i,1080p
resolusi
i : 4:3(Letterbox, Pan Scan),16:9
decoding tingkat aspek
! MPEG2 Transport MP@ML.HL
Video MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
: MPEG2 Audio Layer |&ll
Audio
/ ETS/EN 300421 DVB-S compliant
Lainnya pemenuhan
Right, Left, Stereo
mode suara
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